
RACCORDS EN PVC RIGIDS POUR DES CONDUITS 
DE FLUIDS EN PRESSION

FORMSTUECKE AUS HART- PVC ZUR BEFOERDERUNG 
VON FLUESSIGKEITEN UNTER DRUCK
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CURVE termoformate

Ø z b PN10

mm mm mm €

50 92 35 5,87

63 102 43 9,02

75 118 51 11,83

90 142 58 22,95

*110 175 70 40,45

*125 200 79 51,56

*140 236 87 80,88

*160 260 99 105,17

*200 330 122 197,16

Curva termoformata R=1,5D 90°
Thermoformed bend R=1,5D 90°
Courbe termoformé R=1,5D 90°
Waermegeformte Boegen R=1,5D 90°

Ø z b PN10

mm mm mm  €

50 40 35 5,10

63 46 43 7,87

75 54 51 9,21

90 63 58 19,20

*110 80 70 32,57

*125 89 79 44,06

*140 98 87 72,78

*160 119 99 85,32

*200 143 122 155,72

Curva termoformata R=1,5D 45°
Thermoformed bend R=1,5D 45°
Courbe termoformé R=1,5D 45°
Waermegeformte Boegen R=1,5D 45°
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*PN12,5 *PN12,5

Ø H L Y P Flange €

mm mm mm mm mm mm

200 280 150 280 220 UNI PN10 349

250 400 330 350 345 UNI PN10 515

315 450 380 400 410 UNI PN10 738

400 540 410 485 495 UNI PN10 787

500 680 530 590 620 UNI PN10 883

630 770 560 715 730 UNI PN10 2.100

VALVOLA clapet polietilene

PE check Clapet de reteneu Ruecklaufventil  
valve en PE aus Polyaethylen

SERRANDA MARIA ANTONIETTA

Ø €

mm

110 188

125 205

160 225

200 335

250 390

315 525

400 720

500 920

630 2070

Serranda ghigliottina fognatura
Sewage guillottine shutter
Déchargement raccord a’ guillottine
Abwasserschieber 

SERRANDA ERMETICA

Ø €

mm

*110 840

*125 890

*160 1.240

*200 1.600

*250 1.830

*315 2.160

*400 2.830

*500 3.840

Serranda ghigliottina a pressione in PE
PE Guillottine shuttle resistant to pressure
Dechargnement raccord à guillottine 
resistant à la pression en PE 
PE Abvasser schieber druckfest 

*PN1


